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BRUK / 
INSTALLASJON  

MEGANITE topplate er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent 
fagmann for montering av MEGANITE topplate  
Bruk våtromsilikon v montering av topplate. Ca 2 cm stripe på kvar 
skrogside, og ei tett stripe mellom plate / vegg 
 

TEKNISKE DATA  Breidde: 100 cm – 120 cm  
Høgde: 2,4 cm  
Dybde: 46 cm  

BESTANDDELER Meganite TM er eit porefritt material produsert med ein blanding av 
polyester eller acryl og eit naturleg mineral som heiter Aluminiumtrihydrat 
(ATH). 
Dette gir eit material med ei natursteinliknande utsjånad, men som kan 
bearbeidast på same måte som tre. 
 

 

VEDLIKEHALD  Meganite Topplate i kvit matt polering – dagleg reinhald og behandling av 
riper: 
Såpe og vatn i kombinasjon med mjuk Nano svamp vil fjerna dei fleste 
flekkar ved rask reingjering. 
For å fjerna vanskelege flekkar, tilrår me å bruka ein grøn Scotch-Brite pad 
og eit reingjeringsmiddel som inneheld mineralar. 
 
For å fjerna riper bør ein byrja å pussa med 240 korna sandpapir og så vaska 
med eit reingjeringsmiddel som inneheld mineralar og ein grøn Scotch-Brite 
pad. Avslutt pussing med sandpapir i 400 korning. For henta fram att den 
opprinnelege poleringa, er det anbefalt å gå over heile den matte overflata 
med ein tør, grøn Scotch-Brite pad 3-4 gonger i året. 
 

AVFALLS-
HANDTERING 

Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering  
 

ANNA Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.  

 

 

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!  


